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ごあいをご 


本マニュアルは 、 Windows 98/Me、Windows 2000 /XP、Windows Server 2003 対応に PEEDIA マネージャ」のセットアッ 
プ方法、操作ち法について記載してあります。 

本マニュアルの各機能を十分にご理解の上、 「 SPEEDIA マネージャ」を正しくお使いいただくようお願いいたします。 


ご注意 


(1) 本システムおよび、マニュアル aU 下、単にソフトウェア)の著作権は、カシオ計算機株式会社およびカシオ電子工業株式会社の所有 
です。 

(2) 本ソフトウェアの一部または、全部を無断で使用、複製することは禁止します。 

(3) 本ソフトウェアの仕様ならびに、記載内容については、将来予告なしに変更することびあります。 

(4) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows 98/ Me を Windows 98/ Me と表記しています。 

に）本マニュアルでは 、 Microsoft Windows 2000 Professional / Server を Windows 2000と表記しています。 

(6) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows XP Home Edition/Professional Edition を Windows XP と表記しています。 

(7) 本マニュアルでは 、 Microsoft Windows Server 2003を Windows Server 200 3 と表記しています。 

(8) Windows 98/ Me、Windows 2000 / XP、Windows Server 200 3 に関する操作や概要につきましては、それぞれ付属のマ 
ニュアルをご覧ください。 

(9) 本ソフトウェアの内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載をれなどお気付さのことがあ 
りましたらご連絡ください。 

(10) 本ソフトウェアを運用した結果の影響につさましては、 (9) 項にかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 

(11) ご利用いただく環境によって、実際の画面表示と本マニュアル中の画面の図とで差異び見られる場合びあります。あらかじめご了 
承ください。 

(12) SPEEDIA はカシオ計算機株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録 
商標または商標です。 

その他記載された会社名および製品名等は、設当する各社の登録商標または商標です。 

※本書中またはソフトウェア上の記載には、必ずしも商標表示 （®、™ マーク）を付記していません。 
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1■ SPEEDIA マネージヤの概要 


「 SPEEDIA マネージャ」は、□一カル接続あるいはネットワークに接続されたプ IJ ンタの状態監視を行なう「ステータスモニ 
夕」の一括管理やプ IJ ンタの印刷管理をするためのツールです。 

「ステータスモニタ」を起動して、プ IJ ンタの状態、オペレータコールの通知や用紙サイズ等をパソコン画面上に表示すること 
びでさます。 

本製品はしソ下のシステムおよび環境で動作します。 

• ソフトウエア オペレーティングシステム (0 S ) : Windows 98/ Me 日本語版 、 Windows 2000/ XP 日本語版、 

Windows Server 2003日本語版 

《ネットワークプリンタをモニタする場合、「■^ド/1ドプロトコル」び正しくインストールされてい 
る必要びあります。 

詳しくは Windows 98/ Me、Windows 2000 / XP、Windows Server 2003の付属マニュ 
アルをご覧ください。 

《□ーカルプ IJ ンタをモニタする場合には、該当する 0 S / 機種のプ U ンタドライバび正しくイン 
ス I -ールされている必要びあります。 

詳しくはプ IJ ンタ本体同捆の取扱説明書をご覧ください。 

《 Windows 2000 / XP、Windows Server 2003では 「SPEEDIA マネージャ」をインストー 
ルするユーヴの所属するグループび Windows 2000の場合は 「 Administrators」、Windows 
XP の場合は「コンピュータの管理者」でなければなりません。 
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1• SPEEDIA マネージャの概要 


•八ードウエア 


•対象プ IJ ンタ 


• LAN ボード 


•使用条件 


• 推奨監視台数 


Windows 98 /Me 日本語版、 Windows 2000 /XP 日本語版、 Windows Server 2003日本語 
版び動作するパソコン 

• LAN プ U ンタをモニタする場合 ： LAN ボードを装着したプ U ンタと LAN 接続するための 

ケーブル (1 0目 ASE - T /1 00 BASE - TX ) 

• □ーカルプ IJ ンタをモニタする場合：双方向通信び可能なパラレルまたは USB ケーブル 

CASIO SPEEDIA N 6000 
CASIO SPEEDIA N 5000 series 
CASIO SPEEDIA N 5 n 
CASIO SPEEDIA N 己 
CASIO SPEEDIA CP - E 8500 
CASIO SPEEDIA CP - E 8000 
CASIO SPEEDIA N 4-614 

LAN プ U ンタとして上記対象プ U ンタを使用する場合、下記 LAN ボードび必要です。 

CP - NW 1 10 
CP - NW 200 T 

□ーカルプ U ンタおよびネットワークプ U ンタでの使用 

• 1台のネットワークプ IJ ンタに対して、最大16台のパソコンから監視することびでさます。 

• □-カルプ IJ ンタの場合には、に PEEDIA マネージャ」び動作するパソコンに接続されたプ IJ 
ンタび対象になります。 

パソコンの CPU と実装メモ U にもよりますび、快適な状態監視を行なうには、1台のパソコンで16 
台位までのプ IJ ンタ監視を推奨します。 
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2. SPEEDIA マネージヤのインストール 


SPEEDIA マネージャを使用するためには、パソコンへのインス I -ールを実行する必要びあります。 


7 rSPEEDIA マネージャ」をインストールするには、プリ 
ンタ f 寸属の CD のスタートアッププ□グラム (STARTUP. 
EXE) か 5 巧ないます。 

パソコンに CD をセットすると自動のに「スタートアップ 
メニュー」び表示されます。（しば 5 く待っても自動のに 
「スタートアップメニュー」び表示されない時は、エクスプ 
□—ラなどか 5 CD の "STARTUP.EXE" を実巧してく 
ださい。） 

セットアップボタンをクリックして < ださい。 

《本マニュアルで使用している画像は、 CASIO SP 圧 DIA 
N 目000のもので、機種により画像デザインは異なります。 

S rSPEEDIA マネージャ」をインストールするにはセット 
アップタイプの選択画面で、「カスタム」インストールを選 
択し【次へ （ N ) >】をクリックしてください。 

《「標準」を選択された場合ら rsp 圧 DIA マネージャ」は 
インストールされます。 



CASIO SPEEDIA 


セがが Mr 

インスト-ルするセット 7 がうわ巧遇巧してください。 

インスト-ルのちまき遇巧してください。 

广惜準な） ]t クうムき最も 一 股巧な 巧 巧でインスト-ルします。 一 股のお客梯Iこお勧のします。 

(T 酷耻昭 ’ぶ要な]ンド-ネントき測円することび■できます。 Sy 品をよくごなミ□のあ客樣Iこあ勧のしま 



Instalbnield - 

_<戻る(昼)」 み、へ m I _キトンセル」 
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2. SPEEDIA マネージャのインス I ル 


3 コンポーネントの選択画面で、 rSPEEDIA マネー ジャ」 を 
選択してインストールを実行しまず。 

【次へ （ N ) >】をクリックしてください。 



4セットアップウィザードの指示に従って操作を進めると、 
「 SPEEDIA マネー ジャ」 びインストールされます。 

インスト叫レ完了後、パソコンの再起動を巧なつてください。 
これで rSPEEDIA マネー ジヤ」 のセットアップは完了で 
ず。 
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2. SPEEDIA マネージャのインス I ル 


※ Windows XP SP 2 /Windows Server 2003 SPl をご使用の場合 

これ5のオペレーティング•システムで、 「 Windows ファイアウォール」を「有効」に設定している場合 
には、ポートやプ□グラムを登録ずるために m 下のダイア□グを表示しまず。「はい」を選択してインス I -- 
ルを続ネ5してください。ここで「いいえ」を選択ずるとインストールは中断しまず。 


Windows ファイアウオール W かポート /7 プリケーシヨンお加の巧夏 ! 


側外ポート/7ブリケーシヨンのお加： 

入力方向のネットワーク總綺ま Windows ファイアウォールに 
よってブロックされてしホす。 

1 U 下のポートヴブリケーンヨンを例外として登録し、通信を許可します。 

側かポート： 

CAS00162/UDP [ PORT=162/UDP ] 

侧かアブリケーンヨン： 

CASIO CpnmCor [ PATH=C^Program Files¥CASIOVCapcal¥bin¥CpnmCor.exe ] 



■インスト ール続行 ■ 


巧いさねせ 


ぶ 


本ソフ恼品ま、 Windows ファイアウォ-ル例外の設定びぶ要です。 

「はい 」: Windows ファイアウォ-ル例かの説ミを再実巧します。 
「いいえ」: SPEEDIA マネージャのセットアッフ巧が了します。 


rif ………臘.なの. 



I インストール中断 


L 


J 


※再インストール時は上記の 「 Windows ファイアウオール」に関する設定は巧なわれません。 


7 


































2. SPEEDIA マネージヤのインス I ル 


参 Windows ファイアウォールの例外設定について 
• Windows XP SP 2 /Windows Server 2003 SP 1 で、 
Windows ファイアウォールび「有効」に設定されている場 
台、本ソフトウエアのセットアッププ□グラムは自動的に下 
記の例外設定を行ないまず。 

[例外ポートの設定] 

名前： CAS 00162 /UDP 
ポート番号：162 ( UDP ) 


を股 r 例韩 1} 封 i 田設定 1_ 


入力方向のネッ巧ーウ協商は、下で遇巧ざれたプ□ヴラムもよ U サーピスのためのらのを陆き、 
Windows 7ァイアウォールでプ□ッウされています。例外として追加することじよ口、プ□ヴラムじよって 
は旣巧げよくなる場合もあります抓とキュリティのを険抓首加する巧制生があ口ます。 


ブ□ヴラムわよ U サーピス(巳)： 


[例がプ□グラムの設定] 

名前： CASIO CpnmCor 
パス：く n>:¥Profiram Files ¥ CASIO ¥ CAPCAL ¥ BIN¥CpnmCorexe 


宅]前 


ICAS 00162 /UDP 


0 CASIO CpnmCor 

□ UPnP 7 レームワーウ 

□ 7 アイルとブリ:/クの共ち 
囚リモート了シスクンス 

囚リモートデスウトクプ 


け□ヴラムの追加(町.] I ポートの過邮が…] [ 漏集町.. )1 肖縣(が 
囚 Window 。アイアウオー J レによるブ □ ヴラムのプ □ ッウ時に巧知を表示する(が 
例外が丰巧寸る r . 卜のを.険の詳細を亲示 I ■■ま寸。 


0K 


] I 辛ル ] 


《 Windows ファイアウオールの設定で、この例が設定を無効にずることびできまずびその場合、本プ□グラ 
ムは正常に動作しませんのでご注意ください。 
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SPEEDIA マネージャを□一カル接続のプ U ンタに使用するにあたり、プリンタの接続先を設定する必要びあります。 


3. 1 Windows 98 /Me での設定 


【スタート】ボタンをクリックし、【設定】の中の【プリンタ】を 
クリックずると【プリンタ】フオルダび開きまず。 


2 【プリンタ】フオルダの中で設定を変更するプリンタドライバの 
アイコンを選択し、【ファイル】の中の【プ□パテイ】をクリツ 
クしまず。 



1^ 71朽ム(亡） 

I み I ぉ気に入り(か 
\<^ 最励まった]7イル屯） 

] ントトル仰レに） 

霉検索を） ►巧ウスウバ-とにク-卜] む-の… 

续 、ル r ぉ） 

P つパルちを指ミして実行 

User ■の□の■つが… 

Windows のが了 (山… 


国7ォルヴがシ心粒. 
到アウテパデスウト。ブ地 


wm 


iR 巧 :: h|1 



フリンタ 


TM の 


巧く但） 

切り取り 

一時巧止(が 
巧冷ほうプリンタじ設定を） 

d 

巧刷ドキユタントの肖り除を） 


3 

巧ちお)… 

」 ^ 

プリンタポートの割り当て(り... 
プリンタポートのお除(曲.. 

ショ-卜力》卜の巧ぶを） 

刖燃必 
るおのを更(凹） 

II プ□バティの 1 

* フリン》 

オフライン巧菓地） 

閉じるに） 

1を表示します。 



3. プリンタドライバの設定 


窝 SMOPU ま 
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3. プリンタドライバの設定 


3 【詳細】タブをクリックし、【印刷先のポート】と【スプールの 
設定】の設定を巧ないまず。 


【印刷巧のポート】 

LPT 1: 等の□ーカルポートを選択します。 


ネットワークプ U ンタび選択されている場合、必ず【プリンタ 

ポートの解除】ボタンで解除を行なってください。 

\_ J 


【スプールの設定】 

【スプールの設定】ボタンをク IJ ックし、【プ IJ ンタスプールの設定】 
画面を開さます。 

【このプ IJ ンタで双方向通信機能をヴポートする】を選択し、 【0 K 】 
をク IJ ックします。 



4 【0 K 】 をクリックし、終了しまず。 


プリ>5スプ-ルの誌ち 


r をパージ分のデータきスプールしてから、 En 刷データきプ U ン到こ送るお 
f 1パージ目のデータきスブールしたら、 EP 刷デーうきプ U ンタこ送る(が 
r ブ U ン巧こ直巧 E[i 刷データを送るを） 

スプールデータ形巧(已 ： |emf 3 

f このプ u ンタで现方向通信欄能きサポートするを） 
r このブ U ンタの?3?ち向溫司淵巧サポートしないの 


0 K 

キャンたル 1 

1 

情準に戻す电 ） 1 
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3. 2 Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 2003での設定 


3. プリンタドライバの設定 


7【スタート】ボタンをクリックし、【プリンタと FAX 】 をクリッ 

クすると【プリンタと FAX 】 フオルダび開きます。 

(Windows 2000ではスタートメニユーから、【設定】の中の【プリン 
夕】をク IJ ックします。） 



2【プリンタと FAX 】 フオルダの中で設定を変更ずるプリンタド 
ライバのアイコンを選択し、【ファイル】の中の【プ□パテイ】 
をクリックします。 

(Windows 2000では【プ U ンタ】フオルダの中で設定を変更するプ 
IJ ンタドライバのアイコンを選択します。） 




























3. プリンタドライバの設定 


Efl 刷 

プリ神の昔巧 
ド辛ュ於卜の昔巧 
特殊なアウ枕午巧 




I i お iiS ち咕） ] 



[ 追加町… ] I 肖り瞄啞 I 

Administrators のアウ tZ ス胃牛巧 t ) !牛巧 拒里 


【アクセス許可】 

SPEEDIA マネージャを使用するユーヴび所属するグループのアクセ 
ス許可を次のように設定します。 

【印刷】の許可のチェックボックスを選択します。 

【プ IJ ンタの管理】の許可のチェックボックスを選択します。 

【ドキュメントの管理】の許可のチエックボックスを選択します。 


3 【セキュリティ】タブをクリックし、【アクセス許可】を設定し 

よ9 〇 


CASIO SPEEDIA N6000 のブ□パティ 


をお J 共ち 1[ポート11_1 尚 田 記走 It 色の昔巧 J たキユリテイ r 巧巧記ち 1ユ-ティリティ] ン情卽 1_ 


クループちまたはユーザーを啞 


この操作は Windows XP Professional の場合、 Administrators 
あるいは Power Users グループに属しているユーヴでないと実 
行でさません。 

実行でさない場合には、システム管理者にご相談ください。 

Windows XP Home Edition の場合、設定の必要はありません。 

\_ J 

《このシートは Windows の設定により表 TJX されない場合びあります。 


□□□□ 

囚囚囚 □ 
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3. プリンタドライバの設定 


4【ポート】タブをクリックし、【印刷ずるポート】と【双方向ヴ 
ポートを有効にずる】の設定を行ないまず。 

【印刷するポート】 

LPT 1: 等の□ーカルポートを選択します。 


【双方向ヴポートを有効にする】 

【双方向サポートを有効にする】のチェックボックスを選択します。 


この操作は Windows XP Professional の場合 、 Administrators 
あるいは Power Users グループに属しているユーヴでないと実 
行でさません。 

実行でさない場合には、システム管理者にご相談ください。 

\ _ ) 



5 【0 K 】 をクリックし、終了しまず。 
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7 ァみレ©漏集(を 

励 at I 国阻 


表示把） 
園た互 


ツ叫晒叫レ巧 H) 


;[ Sh だ舅 


；PEEi 

>EEDIA マネー 


OIA 


SPEEDIA マネ-ジャ管理ウィンドウは、 
プリンタフがレジ情報に加えて、プリンタの 
ステータス情卽を泰示します C 


つリン愧 


モ巧レ 


己 U 1 プリンタのお加 

CASIO SPEEDIA N 腑00 


巧刷可能 CASIO SPEEDIA N 6000 


4. SPEEDIA マネージャの説明 

本章では SPEEDIA マネージャ画面の各項目を説明いたします。 


5 - ► を 2 徊の才： r が E クト 


が態 


19 


碟種 

が-始 

ドキュイント 

3メント 

m 

のレ -76 

N 6000 

LPT 1： 

0 





A 


6 



8 9 


10 


11 


12 


13 1415 161718 


SPEEDIA マネづか 


曰◎図 


12 3 4 
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4. SPEEDIA マネージャの説明 


1. 〔アイコン表示） 

「モニタする」に設定されているプ IJ ンタの状態により色び変わります。 

アイコンの色については、 19ページの 「 SPEEDIA マネージャタイトルバーのアイコンについて」 をご覧ください。 

2. 〔メニューバー表示） 

本ウィンドウで操作可能なメニュー項目を表示します。詳細は 20ページからの「5. 2操作」 をご覧ください。 

3. 〔ッールバー表示） 

本ウィンドウで操作可能なメニュー項目をこれらのボタンによりスピーディに実行でさます。詳細は 34ページの「【ツー 
ルバー】の操作」 をご覧<ださい。 


【表示】メニューで【ツールバー】び選択されていない時は、表示しません。 

J 

C ガイダンス表示） 


現在プ U ンタ U ストで選択されている項目の説明を表示します。 


【表示】メニューで【ガイダンス】び選択されていない時は、表示しません。 

\ 

J 

〔ステータスバー 表示） 


現在選択されている項目の説明を表示します。 


【表示】メニューで【ステータスバー】び選択されていない時は、表示しません。 

) 


6. 〔リストヘッダー表示） 

詳細表示の時のみ表示します。 IJ ストの列方向のタイトルをそれぞれ表示します。 
列部分をク IJ ックすると、ク IJ ックした列の項目で並び替えます。 
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4. SPEEDIA マネージャの説明 


7. 〔プリンタリスト表示） 

登録されているプ IJ ンタを表示する IJ ストです。 

8. 〔環境アイコン表示） 

設定状態を示すアイコンを表示します。アイコンは設定状態ごとに異なります。 

監視アイコン：「モニタする」に設定されているプリンタにアイコンを表示します。 
非表示アイコン：非表示に設定されているプ IJ ンタにアイコンを表示します。 

9. 〔プリンタアイコン表示） 

プ IJ ンタを示すアイコンを表示します。アイコンはプリンタごとに異なります。 

10. C プリンタ名表示） 

登録されているプ IJ ンタ名称を表示します。 

11. 〔状態表示） 

プ IJ ンタの状態を簡易的に表示します。 

12. 〔モデル表示） 

プ IJ ンタドライバのモデル名を表示します。 


13. 〔機種表示） 

接続したプ IJ ンタから取得した機種名を表示します。 

14. C ポート名表示） 

接続されているポート名を表示します。 
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4. SPEEDIA マネージャの説明 


15. C ドキュメント表示） 

スプール中のドキュメント数を表示します。 


16. C コメント表示） 

ユーヴびプ□パティで指定したコメントを表示します。 

17. 〔場所表示） 

ユーヴびプ□パティで指定した場所を表示します。 0 S によつて設定でさない場合ちあります。 

18. C グループ表示） 

ユーヴび任意に指定でさるグループ名を表示します。 

19. crxj ボタン） 

SPEEDIA マネージャをトレイに格納します。 
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已. SPEEDIA マネージヤの使用方法 


本章では SPEEDIA マネージャの使用方法を説明いたします。 


こ己 • 1起動） 


7 SPEEDIA マネージャは Windows 起動時に自動起動し、タスクトレイに 「 SPEEDIA マネージャ」のアイ 
コンを表示しまず。 


スタ-卜 




2 タスクトレイの rSPEEDIA マネージヤ」のアイコンをダブルクリックずると、 SPEEDIA マネージヤの画面 
を表示しまず。 



この時、既にコンピュータにインス!-ールされている対象プリンタは自動的に登録表示されています。 


18 



























■ SPEEDIA マネージャタイトルバーのアイコンについて 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 



<「モニタずる J に設定されているプリンタの犬態により、アイコンの色び変わります> 


青色... 

... 通常時 


赤色... 

オペレータコールエラー発生時およびオフラインのプリンタび一台でもある時 


黄色... 

V 

... 警告エラーのプ IJ ンタび一台でちある時 

J 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


( b . 2操^ ) 

【ファイル】メニューの操作 

SPEEDIA マネージャのメニューバーから【ファイル】をクリックすると、 
ちのメニューび開さます。 




サ-が-の 71] パ。ティを） 


問く喧） 


通制まうブリ处じ記走が 
En 刷記走を)... 


一時巧止に） 


共ち(曲.. 

プリ如をねライ:> で情吊する(山 


ショ-は!ットの巧がを） 
肖 I 聯屯） 


プ□パティ啞 


ステ-9スモこうの 


をおの変を ( M ) 


監視7リ川の魁] □( m .. 


トレイに格納 ( Y ) 


了つ V トシ 3 ンのが了蜡 


※上記は 0 S により異なるメニューを含んでいます。選択に応じてプ IJ ンタフオルダメニューを追加表示します。 


•ヴーバーのプ□パティ . プリントヴーバーのプ□パティを開さます。 

• ステータスモニタ . 選択したプ IJ ンタの状態を表示するステータスモニタを起動します。 

• 名前の変更 . 選択したプリンタの名前の変更をします。 

• 監視プ IJ ンタの追加 . 監視専用のプ IJ ンタを追加します。 

• トレイに格納 . SPEEDIA マネージャをトレイに格納します。 

• アプ IJ ケーシヨンの終了 ........ アプ IJ ケーシヨンを終了します。 

* その他のメニュー . 詳細は Windows のマニュアルをご覧ください。 

V_ J 


* その他のメニュー には次のよラなちのびあります。 
開く、通常使うプ IJ ンタに設定、プ□パティなど。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


監視プリンタの追加を開くと、似下のダイア□グを表示しまず。 

印刷はしませんび監視だけしたいプリンタを登録ずるには、「監視プリンタの追加」を巧ないまず。 



3 


2 


4 


5 


6 



8 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


1. 〔検索節囲） 

検索する IP アドレスの開始アドレスを指定します。 

2. 〔終了アドレス） 

検索する IP アドレスの終了アドレスを指定します。 

3. 〔コミュニティ名） 

コ^ュニティ名を指定します。 

4. 検索実行」ボタン） 

指定した範囲の検索を開始します。 

5. C 検索結果） 

検索したプ IJ ンタを IJ スト表示します。 

IP アドレス、機種名、コメント （ LAN ボードに記憶）を表示します。 


6. 〔 r 追加 J ボタン） 

「検索結果」から選択したプ IJ ンタをプ IJ ンタ IJ ストに追加します。 


7. 〔ホスト名または IP アドレス） 

追加するアドレスまたはホスト名を入力します。 

8. cr 追加」ボタン） 

「ホスト名または IP アドレス」で指定したプ IJ ンタをプリンタリストに追加します。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


【編集】メニユーの操作 

SPEEDIA マネージヤのメニューバーから【編集】をクリックすると、じ(下のメニューび開さます。 



すバて遇巧 ( 互） 

遇おの切り替えの 


-すべて選択 . 

..... すべてのオブジェクトを選択します。 


•選択の切り替え ..... 

V 

..... オブジェクトの選択状態を反転します。 

J 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


【表示】メニ ユーの 操作 

SPEEDIA マネージャのメニューバーから【表示】をクリックすると、 
ちのメニューび開さます。 


'つャ 


ッ-ルの viriH) 

ー ツー} レ ベ-巧) 

ーステ-うスが-を） 

1がィ朽ス ( U ) り 

一がイ於スウィントつ M 
* がイ於ス画保(巳） 

ホみ、アイ] v ぬ） L 

/、ごレ ly 1 - i _^ 、心 f 

小さい7イコン ( M ) 

一覽(じ 
• 諭田屯） 


1パ]ンの堅列の 卜 

: SluJiCN ) 

が表示の7リ川を表示咕） 


最串斤の憎卽じ更巧(枉 


• ツールバー . ツールバーの 表示と非表示を切り替えます。 

• ステータスバー . ステータスノ（一の 表示と非表示を切り替えます。 

• ガイダンス 

-ガイダンスウィンドウ . ガイダンスの表示と非表示を切り替えます。 

ーガイダンス画像 . ガイダンスの画像の表示と非表示を切り替えます。 

• 大さいアイコン . プ IJ ンタリストを大さいアイコン表示に切り替えます。 

• ルさいアイコン . プ IJ ンタリストをルさいアイコン表示に切り替えます。 

• 一覧 . プ IJ ンタリストを一覧表示に切り替えます。 

• 詳細 . プ IJ ンタリストを詳細表示に切り替えます。 

• アイコンの整列一名前順 . プ IJ ンタを名前順に並べ替えて表示します。 

• 非表示のプ U ンタを表示 . 非表示に設定したプリンタを IJ ストに表示するかしないかを切り替えます。 

• 最新の情報に更新 . 表 TJX している情報を最新の情報に更新します。 


V 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


【ツール】メニューの操作 

SPEEDIA マネージャのメニューバーから【ツール】をクリックすると、じ(下のメニューび開さます。 



ツールの 


、ル r ( H ) 


7リ川才の3ンを)... 
巧巧設走(む.. 

占スうム設走に)... 


• プ U ンタオプション... 

.... プ U ンタオプションダイア□グを開さます。 1 

プリンタオプションダイア□グでは、グループ名やプ IJ ンタ IJ ストへの表示/非表示、プ 

U ンタのモニタ設定、ステータスモニタの起動設定を行ないます。 

• 環境設定 . 

....環境設定ダイア□グを開さます。 

SPEEDIA マネージャの全体の動作に関する設定を行ないます。 

• カスタム設定 . 

....カスタム設定ダイア□グを開さます。 

カスタム設定ダイア□グでは、任意のユーティ IJ ティを登録し【ツール】メニューから実 

V 

行でさるよラにする設定を行ないます。 

y 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


プリンタオプションダイア□グを開くと、じ I 下のダイア□グを表示しまず。 

プリンタの表示/非表示、モニタずる/しない等の設定をプリンタごとに設定できまず。 



2 

3 



4 

5 

6 


i 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


1. 〔プリンタ名） 

本ダイア□グを開くにあたり、選択されていたプリンタ名を表示します。 

複数のプ IJ ンタび選択されていた場合には、 「 n 個のプリンタ」を表示します。 

2. 〔グループ名） 

グループ名を設定します。 

プ IJ ンタ IJ ストの詳細表示画面でグループの IJ ストヘッダーをク IJ ックするとグループ名で並び替えることびでさます。 

3. 〔コメント） 

コメントを表示します。 

4. 〔 U ストに表示する） 

プ IJ ンタ IJ ストにプ IJ ンタを表示するかどうかを指定します。 

チェックしない場合、じ(下の項目はすべてグレー表示となり設定でさません。 

5. 〔モニタする） 

プ IJ ンタの状態を監視するかどラか選択します。 

6. 〔更新間隔） 

プ IJ ンタをモニタする間隔を設定します。 

7. 〔印刷完了を通知ずる） 

自分の行なった印刷び完了した時にダイア□グボックスを表示するかどうかを指定します。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


8. 〔起動時の表示） 

ステータスモニタを起動する時の初期画面を指定します。 

簡易画面：簡易画面で表示します。 

詳細画面：詳細画面で表示します。 

9. 〔自動起動設定） 

ステータスモニタを自動的に起動させるかどラかを設定します。 

印刷実行時：チェックすると、印刷を実行した時にステータスモニタび起動します。 

エラー発生時：チェックすると、エラーび発生した時にステータスモニタび起動します。 

さらに、じ(下の項目から詳細を設定します。 

すべての エラーと 警告 ： 該当のプリンタに エラーと 警告び発生した場合に、 ステータス 

モニタび起動します。 

自分の印刷に関するエラーと警告：該当のプリンタにおいて、自分の印刷中にエラーと警告び発生 

した場合に、ステータスモニタび起動します。 

自動終了 ：チェックすると、「印刷実行時」「エラー発生時」の設定により、自動起動したステータスモニタを[印 
刷実行時]では印刷終了時、[エラー発生時]ではエラーび解除された時に自動終了します。 
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環境設定を開くと、似下のダイア□グを表示しまず。 

SPEEDIA マネー ジヤの全体の動作に関ずる設定を巧ないまず。 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 




2 


1- 〔起動方法） 

SPEEDIA マネージャの起動方法を選択します。 

トレイに格納 ：起動時にタスクトレイに格納した状態で起動します。 

プ IJ ンタ IJ ストを表示：起動時に管理ウィンドウを表示した状態で起動します。 
前回終了状態 ：前回終了時の表示状態で起動します。 

2. 〔「設定」ボタン） 

通信設定ダイア □ グを表示します。 
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通信設定の「設定」ボタンをクリックずると開くダイア□グでず。 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 



3 


※通信設定は Windows 98/Me では設定できません。 

3- 〔 Windows の SNMP ヴービスを使用する） 

チェックすると、 SPEEDIA マネージャで使用する SNMP サービスを才 U ジナルの SNMP サービスから Windows 標準の 
SNMP サービスに変更します。 

《変更後、パソコンを再起動すると設定び有効になります。 
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カスタム設定を開くと、似下のダイア□グを表示しまず。 
任意のユーテイリテイを登録ずることびできまず。 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 



2 

3 

4 


5 


1 . 〔カスタムメニュー ） 

現在登録されているカスタムメニューを表示します。 

2. U 新規追加」ボタン） 

新規メニューを追加します。 

カスタムメニュー編集ダイア□グを開いて、追加する内容を編集します。 

3. 〔「編集」ボタン） 

カスタムメニューの U ストで選択されたメニュー項目を編集します。 

4. cr 削除」ボタン） 

カスタムメニューの U ストで選択されたメニュー項目を削除します。 

5. crt / i 」 ボタン） 

カスタムメニューの U ストで選択されたメニュー項目のリスト位置を上下に移動します。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


カスタム設定の r 新規追加」ボタンをクリックずると開くダイア□グでず。 



6 


8 

10 


9 


6. 〔タイトル） 

追加するメニュータイトルを編集します。 

7. 〔メニューに表示） 

指定されたメニューを【ツール】メニューに表示するかどラかを指定します。 

8. 〔ショートカツトメニューに表示） 

編集中のカスタムメニューをプ IJ ンタ IJ ストのマウスちボタンクリックで表示されるメニューに表示するかどラかを指定し 
ます。 


9. 〔実行プ□グラム） 

編集中のカスタムメニューで実行するプ□グラムファイルとその引数を設定します。 
弓I数には下記の代替文字び使用でさます。 

$N または $n 選択されているプ IJ ンタのプリンタ名 
$P または $p 選択されているプ IJ ンタのポート名 
$1または $i 選択されているプ IJ ンタの IP アドレス 

10 . cr 参照」ボタン） 

実行プ□グラムを指定するため、ファイル選択のダイア□グを表示します。 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


【ヘルプ】メニューの操作 

SPEEDIA マネージャのメニューバーから【ヘルプ】をクリックすると、じ(下のメニューび開さます。 


、ル r(H) 


目；が。 

トピッウの検束お） 

パ-叫み肯卽(互)… 


• 目次 .SPEEDIA マネージャのヘルプの目次を表示します。 

• トピックの検索 .SPEEDIA マネージャのヘルプのトピック名を検索します。 

•バージョン情報 .SPEEDIA マネージャのバージョン情報を表示します。 

V_ J 
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5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


【ツールバー】の操作 

画面上に表示されるツールバーをク IJ ックすることにより、各メニューで選択していた操作をスピーディに行なえます。 


のな 

国国 强 

D レ レレ ■こ：： 

—互。-ぃ 1 - 1 ". ：=== 

貫 


の ボタン . 最新の情報に更新を実行します。 

馬ボタン . ステータスモニタを起動します。 

国 ボタン . プ U ンタプ□パティを表示します。 

国 ボタン . 印刷設定を表示します。 

國ボタン . SPEEDIA マネージャをトレイに格納します。 

た □ ボタン . 大さいアイコン表示に切り替えます。 

。こ :- ボタン . ルさいアイコン表示に切り替えます。 

sIeE ボタン . 一覧表示に切り替えます。 

Iff ボタン . 詳細表示に切り替えます。 

古ボタン . 非表示に設定したプ U ンタを U ストに表示するかしないかを切り替えます。 

V_ J 
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瓦 3 プリンタリスト表示か5の操作 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


画面内に表示されているプリンタのアイコンをちクリックずると、似下のメニューび開きまず。 

くプ U ンタび選択されていない時のメニュー> 

表て ► 

パ]ンの堅列 ► 

サーが 一の 7瓜、,。ティ 


• 表示一大さいアイコン . 大さいアイコン表示に切り替えます。 

• 表示ールさいアイコン . ルさいアイコン表示に切り替えます。 

• 表示一一覧 . 一覧表示に切り替えます。 

• 表示一詳細 . 詳細表示に切り替えます。 

• アイコンの整列一名前順 ...... プリンタを名前順に整列します。 

•サーバーのプ□パティ . サーバーのプ□パティを表示します 。《 Windows 98/ Me では有効になりません。 

V_ ) 
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くプ IJ ンタび選択されている時のメニュー > 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


ステ-う巧二う 


一表てする 
7リ川す/別ン 
最串斤の情卽に更串斤 
巧ウザ 


閲く (が 


通削まうプリシクに訪おり 
En 刷設ち©... 


一時梓止に) 


共ち(吐... 

プリ >夕をわライ:/で情巧する山) 


ショ-トカットの巧成呀 
肖 IJ 蹄屯） 


プ□パティ啞 


※上記は 0 S により異なるメニューを含みます。 


• ステータスモニタ . 選択したプ IJ ンタの状態を表示するステータスモニタを起動します。 

• 表示する . プリンタリストにプリンタを表示するかどラかを指定します。 

• プ U ンタオプション . プリンタオプションダイア□グを開さます。 

• 最新の情報に更新 . 表 TJX している情報を最新の情報に表 TJX 更新します。 

• ブラウヴ . ブラウヴを開いてプ IJ ンタを表示します。 

* その他のメニュー . 詳細は Windows のマニュアルをご覧ください。 


* その他のメニュー には次のよラなちのびあります。 
開く、通常使うプ IJ ンタに設定、プ□パティなど。 
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瓦 4 ステータスモニタの起動 


5. SPEEDIA マネージャの使用方法 


プ IJ ンタを選択し、【ファイル】一「ステータスモニタ」を選択するか、プリンタ IJ スト上に表示されているプ IJ ンタ名をダブ 
ルク IJ ックすると、画面ち下のタスクトレイにステータスモニタのアイコンび表示され、ステータスモニタび起動します。 
【ツール】一「プ IJ ンタオプション」一「モニタ設定」で「起動時の表示」の設定により、ステータスモニタを起動した時の表 
示形式を選択でさます。 

「簡易画面」び選択されていると、簡易画面で起動します。 

「詳細画面」び選択されていると、詳細画面で起動します。 


「簡易画面」の時 




综 導^^^^^ 


くプリンタの状態により、アイコンの色び変わります。> 

水色贷 ...... 通常時 

赤色 巧 ……オペレータコールエラー発生時およびオフライン時 
黄色贷 ...... 警告エラー発生時 

黒色@ ...... プ IJ ンタび応答なし時 

起動時（初期化中）のアイコンは赤色 巧と なります。 


ータスモニタ 



をお 

PASI0 SPEEDIA N6000 

山 


ホし卜 

JLPTl： 

心 

一'' 

ご パ 

] 拟卜 

1 

心 



が刷でをます。 

心 



が了 (0) 1ヘルづ(ぶ 

r 註淵'(郎ツ >"11 


「詳細画面」の時 


CASIO SPEEDIA N 6000 -ステータスモニタ 


r :: 

さ!前 

PASIO SPEEDIA N6000 

心 

ろ—-' 

が-卜 

ILPT1 ： 

心 

コメント 
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心 


がお 

が刷でをます。 

心 
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モニタの詳しい説明は 「6.ステータスモニタの説明」 をご覧ください。 
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6 . ステータスモニタの説明 _ 

本章ではステータスモニタの各画面の各項目を説明いたします。 
[1] メイン画面「プ IJ ンタ状況」タブ 
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6. ステータスモニタの説明 


1. cr 最小化 J ボタン） 

最小化ボタンをク IJ ックすると、ウィンドウび一時的にタスクバーに格納されます。 

2 . cr 最大化」ボタン） 

最大化ボタンは無効です。 

3. cr 終了」ボタン） 

ステータス モニタを終了します。 

4. 〔プリンタの犬態図） 

プ IJ ンタ登録されているプ IJ ンタの状態により背景色び変わります。 

正常の場合：背景び青 
警告の場合：背景び黄 
エラーの場合：背景び赤 

※プ IJ ンタの機種によっては表示しない場合びあります。 


5. 〔名前） 

プ IJ ンタの機種名を表示します。 


6. C ホストアドレス/ポート） 

プ IJ ンタの接続先を表示します。 


7. 〔コメント） 

プ IJ ンタに対する記述を表示します。 


8. 〔状態） 

接続されているプ IJ ンタの現在の状態を簡易表示します。 
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6. ステータスモニタの説明 


9. U ヘルプ J ボタン） 

ステータスモニタのヘルプを表示します。 


10. 〔 r 簡易 J ボタン/ r 詳細 J ボタン） 

画面を「簡易」表示に切り替えます。/画面を「詳細」表示に切り替えます 

11. C プリンタ状況） 

プ IJ ンタの現在の状況を表示します。 


12. 〔プリンタ情報） 

プ IJ ンタの詳細な情報を表示します。 

13. cr メッセージ」表示） 

プ IJ ンタの現在の状態を簡単なメッセージで表示します。 

14. cr メッセージに対する処置」表示） 

メッセージに対する処置方法を表示します。詳細処置は、「アドバイス」ボタンで表示されます。 

15. cr アドバイス」ボタン） 

メッセージに対する処置では表示しされない内容を、詳細な処置方法で表示します。 

16. C 「ヘルプ」） 

ウインドウ内で該当の項目をちク IJ ックするとその項目のヘルプを表示します。 
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6. ステータスモニタの説明 


17.〔「 JAM 詳細 J ボタン） 

」 AM 詳細ボタンをク U ックすることによりプ IJ ンタ図とアドバイス欄のある 「 JAM 位置詳細」画面を表示します。 

プ IJ ンタ図には紙詰まりの位置にアルファべットを表示し、アドバイス欄には紙詰まりを取り除く為の処置方法を表示しま 
す。また紙詰まりび数力所発生した場合には、アルファべットび点滅している位置の処置方法を表示します。アルファべッ 
卜をク IJ ックすることでアドバイス欄にその位置の処置方法を表示することびでさます。 

「 JAM 位置詳細」画面 



紙詰まりび発生した時 「 JAM 詳細」ボタンをク IJ ックすることびでさます。 

V_ _ ___ J 
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6. ステータスモニタの説明 


18. U 給紙□情報 J 表示） 

給紙装置の数、給紙□の用紙サイズ、用紙の有無を表示します。用紙の有無はランプで表示します 
緑のランプ^紙有り、赤のランプ^紙無し 


緑のバー表示：カセットに残っている用紙の残量を示します。 

黄のバー表示：カセットに残っている用紙の残量び少ないことを示します。 

《 MPF の用紙残量は表示しません。 

※給紙カセットの用紙残量び半分位の時に、，給紙カセットの抜き差しを行なうと、正しい表示をしなくなる場合びあ 
ります。 

※プ IJ ンタの機種によっては表示しない場合びあります。 


19. cr トナー/ドラム情報 J 表示） 

トナー/ドラムの状況をランプで表示します。 

トナー情報：赤のランプ^交換、黄のランプ^交換予告、緑のランプ^通常 
ドラム情報：赤のランプ^交換、黄のランプ^交換予告、緑のランプ^通常 


トナー残量び少な<なると、バーの色び薄<なります。但し、画面の表示色数によっては色び変化しません。 

V_ _ _ J 


※プ IJ ンタの機種によっては表示しない場合びあります。 


42 







6. ステータスモニタの説明 


20. U 排紙□情報 J 表示） 

排紙装置の名称、用紙の有無を表示します。用紙の有無はランプで表示します。 

グレーのランプー排紙□未装着または紙有無の検知不可、白のランプー紙無し、緑のランプー紙有り、 
赤のランプ-►エラー有りまたは排出用紙満杯 
※プ IJ ンタの機種によっては表示しない場合びあります。 


21.〔 r メンテナンス時期 J ボタン） 

プ IJ ンタの保守び必要であるかをランプ表示し、メンテナンス時期ボタンをク IJ ックすることにより「メンテナンス時期」 
画面を表示します。「メンテナンス時期」画面にはメンテナンス時期までの残カウントをバー表示すると共に I -ータルカウ 
ンタを表示します。 

赤のランプ^1つじ(上メンテナンスび必要、黄のランプ^1つじ(上のメンテナンス予告有り、 

緑のランプ^メンテナンスの必要無し 


「メンテナンス時期」画面 



緑のバー表示：メンテナンスの必要無し。 


黄の y (—表示: 

:メンテナンスの予告。 


赤のノ (一表示: 

:メンテナンスび必要。 

J 


※プ IJ ンタの機種によっては表示しない場合びあります。 
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6. ステータスモニタの説明 


[2] 「プ IJ ンタ情報」タブ 
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6. ステータスモニタの説明 


22. 〔「 ROM バージョン J 表示） 

プ IJ ンタ本体制御プ□グラムのバージョンを表示します。 

23. cr メモリ容量」表示） 

プ IJ ンタに搭載されているメモ IJ の容量（内蔵メモ IJ + 増設メモ IJ ) を表示します。 

24. 〔メモリ容量「アドバイス」ボタン） 

メモ U に関するアドバイスを表示します。 

25. cr 八ードディスク」表示） 

プ IJ ンタに搭載されている八ードディスクの容量を表示します。 

26 . CrSRAM 力ード」表示） 

プ IJ ンタに装着されている SRAM カードの容量を表示します。 

27. cr オプション」表示） 

装着可能なオプションを表示します。 

実際に装着されているオプションは、背景色び青になっています。 

装着されていないオプションは、背景色び白になっています。 

28. 〔「拡張機能」表示） 

拡張機能を表示します。 

条件により使用可能な機能は、背景色び青になっています。 

条件により使用不可能な機能は、背景色び白になっています。 
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7 -こんなとをは 


困ったとさの対処方法について説明いたします。 


Q . 1 SPEEDIA マネー ジャ起動時、「応答なし」になってしまう。 

A .1-1 適切なプリンタドライバび選択されていますか？ 

パラレルまたは US 巳接続されたプ U ンタをモニタする時、ステータスモニタはプ U ンタドライバと連携を行なっ 
ています。 

適切なプ IJ ンタドライバを選択しないとプリンタのモニタはでさません。 

適切なプ IJ ンタドライバを選択してください。 

もし、適切なプ IJ ンタドライバび見つからない場合、プリンタドライバのインス I -ールから、やり直してください。 

A .1-2 双方向通信を行なえるパソコン、およびプリンタケーブルを使用していますか？ 

パラレル接続されたプ U ンタをモニタする場合、双方向通信を行なえないノ くソコン、およびプ U ンタケーブルでは 
SPEEDIA マネージャは使用でさません。 

A .1-3 パラレルまたは USB 接続のプリンタの場合、「このプリンタで双方向通信機能をヴポートする」び選択されてい 
ますか？ 

「3.プ IJ ンタドライバの設赴 を参照してください。 
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7. こんなとさは 


A .1-4 プリンタのパネル設定「プラグ&プレイ J び、 rOFFJ になっていませんか？ 

プ U ンタのパネル設定によっては、ステータスモニタび使用不可能になります。 

パネル設定の方法については、お使いのプリンタの取扱説明書を参照してください。 

A -1-5 Windows の設定は正しくされていますか？ 

ネットワークプリンタをモニタする時に SPEEDIA マネージャは、 SNMP を使用してプリンタの状態監視を行なっ 
ています。 

SNMP び動作するには TCP / IP を利用でさる設定になっていなければなりません。 TCP / IP の設定方法詳細につ 
さましては、 Windows のマニュアルをご覧ください。 

A .1-6 プリンタび正しく接続されていますか？ 

SPEEDIA マネージャは起動時より、プ U ンタのモニタを始めます。起動前に、プ U ンタの電源を入れておいてく 
ださい。 

また、プ IJ ンタの拡張パラレルインターフェイスボードに接続されているパソコンからはモニタでさません。 

A -1-7 プリンタのアクセス権び「フルコント□-ル J になっていますか？ 

Windows 2000 / XP、Windows Server 2003でパラレルまたは US 目接続されたプ U ンタをモニタする場 
合、プ IJ ンタのアクセス権び「フルコント□ール」になっている必要びあります。 

システム管理者に依頼してアクセス権を「フルコント□ール」に設定してください。 
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7. こんなとさは 


A .1-8 LAN 接続できるパソコン、およびプリンタを使用していますか？ 

ネットワークプ IJ ンタをモニタする場合、 LAN 接続を行なえないパソコン、およびプ U ンタでは SPEEDIA マネー 
ジャは使用でさません。 

A .1-9 LAN ボードは正しく設定されていますか？ 

ネットワークプリンタをモニタする場合、 LAN ボードび正しく設定されていない時には、 SPEEDIA マネージャは 
使用でさません。 

設定方法につさましては、 LAN ボードのユーヴーズマニュアルをご覧ください。 


Q.2 SPEEDIA マネージャ動作中に、「応答なし」になってしまう。 

A .2-1 プリンタは正しく接続されていまずか？ 

プ U ンタの電源を切ったり、ケーブルびはずれていたり、プ U ンタを U セツトした場合、プ U ンタからの応答び得 
られな < なります。 

しばらくの間応答を待ち、その後復帰処理を行ないますので、プ IJ ンタび正しく接続されているかを確認してくだ 
さい。 

A .2-2 パラレルまたは USB 接続のプリンタの場合、「このプリンタで双方向通信機能をヴポートする」び選択されてい 
ますか？ 

「3.プ U ンタドライバの設定」 を参照してください。 

® 上記の設定はシステムによって書き換えられる場合びあります。印刷中に r 応答なし J エラーび発生し 
た場合は、もう一度この設定を確認してください。 
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7. こんなとさは 


A .2-3 大きな印刷データを印刷中ではありませんか？ 

Windows び大きな印刷データをスプールしている間は、一時的にプ U ンタの状態び得られない場合びあります。 
しばらくの間応答を待ち、その後復帰処理を行ないますので、そのままお待ちください。 


Q-3 プリンタの状態変化びウィンドウに反映されない。 

A -3-1 SPEEDIA マネージャ似外に、 SNMP を使用するアプリケーションび起動されていませんか？ 

SPEEDIA マネージャは、他社製 SNMP マネージャび起動されている時は動作できません。他社製 SNMP マネー 
ジャを終了したあと再起動するか、 「 Windows の SNMP サービスを使用する」のチェックボックスをチェックし 
てください。 

A .3-2 1台のプリンタを17台な上のパソコンで監視していませんか？ 

LAN ボードび自発的に状態変化を通知する宛先は、16力所までとなっています。監視するパソコンの台数を16 
台じ(下にしてから SPEEDIA マネージャを再起動してください。 
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